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[Σφραγίδα της 

Henkel Πολωνία Ε.Π.Ε [Henkel Polska Sp. z o.o.] 

Με έδρα διοίκησης τη Βαρσοβία 

Παραγωγική βάση Stąporków 

Stara Góra 

26-220 Stąporków 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ν. CR 90/1/08 

 

1. Παραγωγός του προϊόντος / Παραγωγική βάση: HENKEL ΠΟΛΩΝΙΑ Ε.Π.Ε 

02-672 Βαρσοβία 

οδός Ντομάνιεβσκα 41 

 

Παραγωγική βάση Stąporków 

26-220 Stąporków 

Stara Gora 

Παραγωγική βάση 

Stąporków 

Wrząca 

64-905 Stobno 

Παραγωγική βάση Stąporków 

58-200 Dzierżoniów 

ul. Pieczycka 6 

 

2. Όνομα του προϊόντος σύμφωνα με την Τεχνική έγκριση: Κρυσταλλοποιητικό 

στεγανοποιητικό τσιμεντοειδές πρόσμικτο. 

 

Εμπορική ονομασία του προϊόντος: CR 90 Κρυσταλλοποιητικό στεγανοποιητικό 

πρόσμικτο. 

 

3. Στατιστική ταξινόμηση του προϊόντος: PKW και U – 26.64.10-00.90. 

 

4. Προορισμός και πεδίο εφαρμογής του προϊόντος: Το Ceresit CR 90 λειτουργεί ως 

μόνωση κατά της υγρασίας και του νερού σε μη παραμορφώσιμα ανόργανα υποστρώματα. 

Το Ceresit CR 90 σχηματίζει ένα στρώμα στεγανοποίησης στην επιφάνεια του υποστρώματος 

και, κατά τη λειτουργία των δομών, σχηματίζει κρυστάλλους στους πόρους του 

υποστρώματος. 

(Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Δελτίο τεχνικών δεδομένων του προϊόντος) 

 

5. Τεχνική προδιαγραφή: Τεχνική έγκριση ITB AT-15-7434 / 2007 με τον τίτλο: Ceresit 

CR 90, Κρυσταλλοποιητικό στεγανοποιητικό τσιμεντοειδές πρόσμικτο. 

 

6. Δηλωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος του τομέα των δομικών 

κατασκευών: 

σύμφωνα με АТ-15-7434/2007, σημ 3. 
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Α: Διάλυμα 

Τύπος ξηρού μίγματος: Σκόνη γκρι χρώματος, χωρίς σβόλους και 

μηχανικές ακαθαρσίες, μετά από την ανάμιξή 

της με νερό - μάζα γκρι χρώματος που 

απλώνεται εύκολα με βούρτσα. 

Χύδην πυκνότητα [g/cm3] 1350 ± 10% 

Συνοχή εργασίας σύμφωνα με τον κώνο για 

χύσιμο σε [cm] 

10 ± 10% 

Αλληλεπίδραση με την κατακόρυφη επιφάνεια 

αμέσως μετά την εφαρμογή 

Έλλειψη αλληλεπίδρασης 

Αρχικός χρόνος σκλήρυνσης σε [λεπτά] Μετά από 60 λεπτά, το δείγμα αποκτά μια 

ομοιόμορφη χροιά 
 

Β: Επίστρωση, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. 
 

7. Ονομασία της μονάδας που συμμετέχει στην κατάρτιση της αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών με ITB AT-15-7434 / 

2007. 

Ινστιτούτο Οικοδομικών Μηχανημάτων, 1 Filtrova Street, 00-611 Βαρσοβία 
 

Το προϊόν έχει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης αριθ. ITB-1645 / W που εκδόθηκε από το 

Ινστιτούτο Οικοδομικών Μηχανημάτων, Τμήμα Πιστοποίησης, 1 Filtrova Street, 00-611 

Βαρσοβία 
 

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν Ceresit CR 90 συμμορφώνεται με 

τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 5 και βρίσκεται υπό τον έλεγχο 

ποιότητας παραγωγής στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του Wrząca, Stąporków, 

Dzierżoniów. 
 

Stąporków, CR 90/1/08, 24.06.2008 Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου 

(τόπος, αριθμός και ημερομηνία έκδοσης) Πιοτρ Ούρινεκ 

[QC Manager Piotr Urynek] 

(Όνομα, επώνυμο, υπογραφή του 

εξουσιοδοτημένου προσώπου) 

[Υπογραφή - δυσανάγνωστη] 
 

Η κάτωθι υπογεγραμμένη Henkel Bulgaria EOOD Μ.Ε.Π.Ε., με διεύθυνση Σόφια 1700, 

λεωφ. Simeonovsko shosse αρ. 120, όροφος 2, θυγατρική εταιρεία και εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπος της Henkel Central Eastern Europe GmbH - Βιέννη, Αυστρία - περιφερειακή 

έδρα του Ομίλου Henkel, εγγυάται την ακρίβεια της μετάφρασης. 
 

30 Ιουνίου 2008 

Σόφια 

Για τη Henkel Bulgaria EOOD 

Μ.Ε.Π.Ε. 

Boryana Ivanova - Velikova 

Ανώτερος υπεύθυνος προϊόντων 

«Συγκολλητικές Τεχνολογίες» 
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