
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για το προϊόν 
Ceresit DH Maxi 

 

No: 01322 

 

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: Ceresit DA 
 

2. Χρήση: Τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης για εσωτερική χρήση σε κτίρια, SR EN 13813: 
2003 CT-C30-F7 

 

3. Παραγωγός: Henkel Romania srl, οδός Ionita Vornicu 1-7, 020325, Περιοχή 2, 
Βουκουρέστι 
 

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: δεν εφαρμόζεται 
 

5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας των 
επιδόσεων του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών σύμφωνα με το Παράρτημα 
V: σύστημα 3 για την αντίδραση στη φωτιά, σύστημα 4 

 

6. 6a Εναρμονισμένο πρότυπο: SR EN 13813:2003 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός ICECON SA., NB 1803 διενήργησε προσδιορισμό της 
κλάσης αντίδρασης στη φωτιά του προϊόντος με βάση τη δοκιμή τύπου κατά το 
σύστημα 3. 
 

6b Ευρωπαϊκό Έγγραφο Αξιολόγησης: δεν εφαρμόζεται 
 

7. Δηλωθείσες επιδόσεις 

Ουσιώδη χαρακτηριστικά Επίδοση Εναρμονισμένη τεχνική 
προδιαγραφή 

Αντίδραση στη φωτιά: A1n 

SR EN 13813:2003 

Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών CT 

Διαπερατότητα σε νερό 

NPD (δεν υπάρχουν 
στοιχεία) 

Διαπερατότητα σε υδρατμούς 

NPD (δεν υπάρχουν 
στοιχεία) 

Αντοχή σε κάμψη F7 

Αντοχή σε θλίψη C30 

pH  7 

Αντοχή στην φθορά NPD (δεν υπάρχουν 
στοιχεία) 

Ηχομόνωση NPD (δεν υπάρχουν 
στοιχεία) 

Ηχοαπορρόφηση 

NPD (δεν υπάρχουν 
στοιχεία) 

Αντοχή στη θερμότητα NPD 

Αντοχή σε χημικές ουσίες NPD 

 



8. Τεχνικός φάκελος ή / και ειδικός τεχνικός φάκελος: δεν εφαρμόζεται 
 

9. Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω ανταποκρίνονται προς τις 
δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση επιδόσεων εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 305/2011 με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω. 
 

 

Υπογραφή για και από τον κατασκευαστή: 
Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου  Μάνατζερ «AC PD EE - Νότος» 

Aurora Dragolici Emilia Duta 

 

 

 

Βουκουρέστι, 7/11/2016 


